Piehled imisnich limiti a povoleny pocet prekroc¢eni, hornich a dolnich mezi pro posuzovani podle zakona ¢.
201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, v platném znéni, a vyhlasky ¢. 330/2012 Sb., o zptsobu posuzovani a vyhodnoceni

urovné znecisténi, rozsahu informovani vetejnosti o irovni znecisténi a pii smogovych situacich

Pro ochranu zdravi lidi

Mez pro posuzovani Hodnota imisniho
oo stz s o v, [pg'm3] limitu
Znecistujici latka| Doba prumérovani Dolni mez Horni mez [ngm]
pro posuzovani pro posuzovani
1 hodina — — 350
SO max. 24x za rok
2 24 hodin S0 75 125
max. 3x za rok max. 3x za rok max. 3x za rok
1 hodina 100 140 200
NO, max. 18x za rok max. 18x za rok max. 18x za rok
kalendaini rok 26 32 40
co maximalni denni 8h 5000 7000 10 000
klouzavy pramér
benzen kalendaini rok 2 3.5 5
. 25 35 50
PM;, 24 hodin max. 35x za rok max. 35X za rok max. 35X za rok
kalendaini rok 20 28 40
PM, 5 kalendaini rok 12 17 20!
Pb kalendaini rok 0,25 0,35 0,5
As kalendaini rok 0,0024 0,0036 0,006
Cd kalendarni rok 0,002 0,003 0,005
Ni kalendaini rok 0,010 0,014 0,020
benzo|a]pyren kalendaini rok 0,0004 0,0006 0,001
2
o maximalni denni 8h o o 25x v ll'ffrgléru 723
3 klouzavy pramér p
roky

1 V roce 2020 vstoupil v souvislosti s pravnimi piedpisy EU a novelou zakona o ovzdusi ¢. 369/2016 Sb. v platnost piisnéjsi imisni
limit 20 pg-m 3 pro roéni primérnou koncentraci PM2s5. Do roku 2019 véetné platil imisni limit 25 pug-m.
2 V piipadé dodrzeni imisniho limitu pfi maximalnim poctu prekroceni v zon€ nebo aglomeraci je tieba usilovat o dosazeni nulového

poctu piekroceni (doba primérovani je jeden rok).

Pro ochranu ekosystému a vegetace

Mez pro posuzovani [ug-m 3]

Hodnota imisniho

Znetistujici latka Doba primérovani Dolni mez Horni mez o 11m1t113
pro posuzovani pro posuzovani [ng-m™]
rok a zimni obdobi
SO, (1.10.-31.3) 8 12 20
NO, kalendarni rok 19,5 24 30
AQOTA40, vypocten z [ug'm~-h]
0; 1h hodnot v obdobi — —

kvéten — ervenec? 18 000*

pramér za 5 let

3 AOT40 znamena soudet rozdili mezi hodinovou koncentraci vétsi nez 80 pg-m™3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 pug m3 v dané periodé
uzitim pouze hodinovych hodnot zméfenych kazdy den mezi 8:00 a 20:00 SEC
4V pifpadé dodrzeni imisniho limitu v z6n& nebo aglomeraci ve vysi 18 000 pg-m3-h je tieba usilovat o dosazeni imisniho limitu ve
vysi 6 000 pug-m3-h (doba primérovéni je jeden rok).

Dne 23. 10. 2024 byla vydana Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/20881 o kvalité ovzdusi a ¢ist§im

ovzdusi pro Evropu (piepracované znéni). Smeérnice vstoupila v platnost 10. 12. 2024. Pouzitelnost od 12. 12. 2026.




